
尼崎市中小企業センター３階改装工事に係る事業者選定（プロポーザル）実施の質問に対する回答 

 

● Q１ 「ウ：10室以上」との記載について 

延床面積から試算すると、消防法における収容人員（延床面積÷3㎡）を基準とした場合、約 20名程

度の収容となります。そのため、「10 名以上 20名未満程度を想定」との認識でよろしいでしょうか。 

  A１ 回答 

    はい、そのとおりです。 

 

● Q２ 「エ：各個室は施錠可能とし、机・椅子を設置すること」について 

旧 KIP で使用していた机・椅子を流用することは可能でしょうか。 

  A２ 回答 

    今回の工事の期間中は、KIP が使用中であるため、流用することはできません。 

 

● Q３ 「エ：各席固定の 2口コンセントを個別供給すること」について 

   電源配線について、モール等による露出配線での施工でも問題ないでしょうか。 

A３ 回答 

  問題ありません。 

 

● Q４ 「エ：各個室の照度」について 

   照度の具体的な基準値がございましたらご教示ください。 

A４ 回答 

    一般事務室で使用する照度を想定しており JIS 規格で定められている 750 ルクス以上を基準としてく

ださい。 

 

● Q５ 「旧 OIC 入口（2か所）へ電子錠を設置すること」について 

    対象の扉は木製ではありますが、ガラス窓が設けられております。防犯上の効果を考慮すると電子錠

の設置意義が限定的とも考えられますが、仕様書どおり設置が必須との認識でよろしいでしょうか。 

  A５ 回答 

    仕様書のとおり。 

 

● Q６ 「四辺（前面・左右・背面一部）のパーテーション」について 

  前面までパーテーションを設置すると、窓側席の眺望や採光が大きく損なわれると考えます。 

前面についても必須仕様でしょうか。 

  A６ 回答 

    仕様書のとおり前面を含めた四辺のパーテーション設置を原則としますが、事務に必要な明るさや窓

からの眺望を確保するための具体的な工夫（パーテーションの材質や高さ等の仕様）については、プロ

ポーザル方式の趣旨に則り、提案者の裁量にて自由にご提案ください。 

 

● Q７ 「各席固定の 2口コンセント」について 

  こちらも配線はモール等による露出施工で問題ないでしょうか。 

A７ 回答 

    旧アビーズエリアは既に OA フロアが敷設されているため、既存の OA フロアを活用した配線施工をお

願いします。なお、既存 OA フロアの全面的なやり換え（再施工）までを求めるものではございません

が、必要とお考えの場合は、プロポーザル方式の趣旨に則り、提案者の裁量にて自由にご提案くださ

い。 

 

● Q８ 「貴重品用パーソナルロッカー」について 

    １ 新たにパーソナルロッカーを設置する必要がありますでしょうか。既存のロッカーを活用するこ

とは可能でしょうか。 

    ２ 既存ロッカーの取り扱いについてもご教示いただけますと幸いです。 

 



  A８ 回答 

１ 既存のロッカーを活用することは可能です。新たなパーソナルロッカーについては、提案書の内容

により必要であれば設置する内容でご提案をしてください。 

２ ご質問内容が明確でないため、ご質問内容を明確にしてください。 

 

● Q９ ４業務内容等(2)内②のエ   イベントスペースの通路側はガラス張りについて賑わいを創出について 

    スモールオフィスエリアとイベントスペースをガラスの間仕切りで区切るという認識でしょうか。そ

の場合、間仕切りはローパーテーションでも可でしょうか。 

  A９ 回答 

    イベントスペースの通路側とは、廊下との区切りを想定しているため、現状のガラスでの区切りをそ

のまま流用してください。「スモールオフィス」と「イベントスペース」を区切るという認識ではない。 

 

● Q１０ 作業時間について 

    平日夜間作業想定だと思われますが、 音の少ない作業（ビス止め程度）は日中作業でも大丈夫でしょ

うか。 

  A１０ 回答 

    一時貸室利用者やテナントへの影響が少なければ日中作業でもかまわない。 

 


